Utmutaté a csavaros padlébokszgyiirii felszereléséhez:
1. A helyszin el6készitése:

o Atalaj legyen vizszintes, stabil és akadalymentes.
o Biztositson megfelel6 helyet a ring koril, figyelembe véve annak kilsé méreteit.
o Biztositsa, hogy az aljzat alkalmas legyen a furatok farasara.

2. Szerelje 6ssze az acélszerkezetet:

o Rendezze el a 4 db 1,5 m magas sarokoszlopot a megfelelé helyeken ugy, hogy a
kivalasztott kiils6 méreteknek megfeleld négyzetet alkossanak.
o Csavarozza a 4 sarokoszlopot szilardan és tartésan a talajhoz.

3. A kotél felszerelése:

o Rodgzitse a kotéltartdkat az oszlopokhoz 40 cm, 70 cm, 100 cm és 130 cm
magassagban.

o Rogzitse a gylris koteleket, és feszitse meg 6ket megfeleléen a 16 csavarkulccsal
ellatott feszitdé rendszer segitségével, hogy minden koétél megfeleléen meg legyen
feszitve.

4. Szerelje 6ssze az elvalasztokat és a sarkokat:

o Szereljen fel 2 elvalasztot a ring mindkét oldalara, hogy mind a 4 kotelet 0sszekdsse,
és megakadalyozza, hogy a versenyz&k kieszenek a ring terlletérél.

o Szerelje fel aring 4, 110 cm magas, puha habbal t6ltétt sarkat, tépdzarral régzitve a
kotelekhez.

5. Ovintézkedések

o Mind a gylr( 0sszeszerelése, mind a hasznalata felnétt felligyelete mellett torténjen.

o Az egyes alkatrészek nagy sulya miatt az 0sszeszereléshez legalabb 2 f§ sziikséges.

o Az Osszeszerelést biztonsagos médon kell végezni (a kezeket kesztylivel kell
védeni).
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